
Catálogo Climatización 2 0 2 5 - 2 0 2 6



Es silencio. Es Fujitsu.

Deja que las preocupaciones se las lleve el aire



Catálogo climatización

2025-2026



11
EMPRESAS

7
PAÍSES

600
TRABAJADORES

+ DE

ESPAÑA 
   Eurofred SA
FRANCIA 
   Rolesco SAS 
   La Ventilation Francilienne LVF SAS 
   Air Professionnel SAV SAS
ITALIA 
   Eurofred Italy SPA 
   Rolesco SRL
PORTUGAL 
   Eurofred Portugal SA
UK 
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Empezamos en 1966, y hoy, más  
de 50 años después, nos hemos 

convertido en una compañía 
internacional de distribución de 

equipamientos HVAC,  
refrigeración y servicios.

Año tras año acompañamos a  
nuestros partners con un amplio 
portfolio de soluciones a medida 
y atención personalizada, lo que 
nos ha permitido consolidarnos 

en los principales mercados de 

Europa Occidental y extender 
nuestro ámbito de actuación en 

América del Sur.

Being efficient 
La eficiencia es nuestra principal marca de identidad, la que 
nos hace únicos en el mercado. Es algo que solo se consigue 
con la tecnología más avanzada y el desarrollo constante 
de soluciones ecoeficientes, como los gases refrigerantes 
amables de última generación que incorporamos en 
nuestros productos y que nos permiten reducir el consumo 
de recursos naturales generando un menor impacto 
medioambiental. Eficiencia energética y compromiso con el 
entorno van de la mano en Eurofred Group.

Solución global 
Somos la suma de esfuerzos. Nuestro profundo 
conocimiento del mercado, de las necesidades de nuestros 
partners y un acompañamiento integral de principio a fin 
en cada proyecto son la clave para desarrollar y ofrecerte 
soluciones globales y adaptadas a cada necesidad.

ASESORAMIENTO 
INTEGRAL

LOGÍSTICA 
Y STOCK

ASISTENCIA 
TÉCNICA

CALIDAD Y
MEDIOAMBIENTE

Un equipo experto en las distintas 
unidades de negocio te ofrece soporte 

personalizado para el desarrollo y 
éxito de cada proyecto.

55.700 m3 de almacenes  
aseguran la disponibilidad de stock 

para facilitar la entrega de tus equipos 
en el tiempo indicado. 

Tienes a tu disposición una de las 
redes técnicas más amplias del 

mercado para asistirte ante cualquier 
incidencia en el menor tiempo posible.

Brindamos valor a tu negocio con 
nuestras soluciones ecoeficientes, 

que reducen el impacto en el medio 
ambiente y permiten ahorrar en el 

consumo energético.

Además, la calidad en los procesos internos y en la 
gestión medioambiental realizados en Eurofred* están 

homologados por diversos certificados que avalan  
la fiabilidad de los mismos.

¿Cómo podemos apoyarte?

ER-0098/2018 GA-2019/0177*Eurofred SA y Eurofred Portugal.



La única plataforma online  
al servicio de los profesionales 
de la climatización que te da las 
herramientas para ser más ágil 
en el día a día de tu negocio.

Eurofred Business Portal

Estamos 
contigo  

allá donde 
vayas



www.eurofred.com
Entra ya en

Resolvemos tus 
cuestiones a través 
del Chat en directo

Accede a información 
técnica: manuales de 
producto y etiquetas 
energéticas 

Conoce el precio  
y la disponibilidad

Consulta la 
información 
detallada y 
actualizada de 
los productos

Abre y descarga 
facturas y 
albaranes acerca 
de tus pedidos 
en cualquier 
momento

Realiza tus pedidos 
24/7 los 365 días 
del año

Realiza 
presupuestos 
y ofertas para 
tus clientes

Haz seguimiento  
del estado del envío 
de tus pedidos

Descubre todo lo que puedes hacer:

Equipos de 
climatización

Recambios y 
componentes

Aerotermia

 y encuentra todas 
nuestras soluciones



Formación 
continua para 
profesionales de 
la climatización

¿Quieres mantenerte al día en 
climatización, ventilación y aerotermia? 
Eurofred Academy es tu punto de referencia para formarte 

en las tecnologías más innovadoras del sector. Ofrecemos 

un programa formativo completo y a medida, con cursos 

especializados y niveles de aprendizaje que se adaptan a 

todos los perfiles: desde técnicos hasta proyectistas.

Nuestra formación a medida incluye:

Tú eliges:

Aerotermia: desde iniciación hasta especialización en 

instalación y mantenimiento.  

Eficiencia energética: con enfoque en las nuevas  

normativas y las soluciones más sostenibles.  

Climatización avanzada: incluyendo sistemas de caudal 

variable, refrigerantes ecológicos, y mucho más.  

Cursos presenciales en nuestras instalaciones

Cursos itinerantes en tus instalaciones

Sesiones online a través de nuestra plataforma de e-learning

Nuestros centros

España

TARRAGONA 
Pol.Ind.Les Arenelles Naves 4-5
Calle Nord s/n 43814 
Vila-rodona (Tarragona)

BARCELONA 
Calle Marquès de Sentmenat, 97
08029 Barcelona

SEVILLA 
Calle Artesanía, 30
41927 Mairena del Aljarafe (Sevilla)

MADRID
Calle Miguel Faraday, 20
28906 Getafe (Madrid)

Italia

TREVISO 
Via Europa, 
31020 San Fior, Treviso

Chile

SANTIAGO CHILE 
Jorge Alesandri, 614 
La Reina, Santiago Chile



NUEVA PLATAFORMA ONLINE

Aprende cuándo y dónde quieras
Descubre la nueva plataforma e-learning de Eurofred Academy y accede a formación especializada 

en el momento que desees. Disfruta de cursos gratuitos, videos tutoriales, webinars en vivo y 

materiales exclusivos desde cualquier dispositivo. Adapta la formación continua a tu día a día 

para mejorar tus habilidades, impulsar tu negocio e incrementar la satisfacción de tus clientes

academy.eurofred.com

¿Te interesa? 
Explora toda la oferta formativa y comienza a desarrollar tu talento hoy mismo.  

Además, cada curso incluye una certificación que valida tu progreso.  

Los primeros itinerarios formativos teórico-prácticos de la plataforma se enfocan en:

   Fundamentos y desarrollo de proyectos de aire doméstico y comercial  

   Fundamentos y desarrollo de proyectos de aerotermia 

   Identificación de soluciones HVAC y aerotermia para aplicaciones residenciales y 

comerciales con la tecnología de Fujitsu y Daitsu 

   Innovación en sistemas de climatización y aerotermia 

   Nueva normativa europea



Oficinas comerciales Eurofred

Canal Profesional 
Tel. 93 224 40 03
profesional.clima@eurofred.com

www.eurofred.com

Contacta con nosotros

Canal Distribución
Tel. 93 493 23 01
distribucion.clima@eurofred.com

Venta Asistida
Tel. 93 224 40 58
vat@eurofred.com

Departamento de proyectos
proficiency@eurofred.com

Sevilla
Polígono Industrial y de Servicios PISA
Calle Artesanía 30
41927 Mairena de Aljarafe. Sevilla

Barcelona
Marqués de Sentmenat 97
08029 Barcelona

Las Palmas
Polígono Industrial Las Salinetas
Calle Carpintero 20
35219 Telde. Las Palmas de Gran Canaria

Madrid
Charmex Green Building 
Parque Empresarial
La Carpetania Calle Miguel de Faraday 20
Oficinas A201 y A202
28906 Getafe. Madrid





Soluciones

Fujitsu cuenta con una 
amplia gama de soluciones 
para satisfacer todas las 
necesidades

Soluciones

Soluciones

Viviendas	 16
Tiendas y restaurantes	 18
Oficinas pequeñas	 20
Hoteles	 22
Escuelas	 24
Edificios grandes	 26
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Ofrecemos  
soluciones integrales 
que respetan el entorno

Soluciones 
360º

Máximo 
ahorro de 
energía

Fácil 
instalación

Equipos 
silenciosos

Seguridad 
mejorada

Gran 
durabilidad

Confort
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Para uso comercial 
Ofrecemos sistemas de aire acondicionado que aportan 
confort y económicos orientados a edificios pequeños y 
medianos.

Tiendas, restaurantes
Oficinas pequeñas
Hoteles
Escuelas

Para grandes proyectos
Proporcionamos sistemas VRF de tipo único y modular 
diseñados para obtener una alta eficiencia, confort, 
libertad de diseño, instalación fácil y alta fiabilidad.

Edificios grandes

Para uso residencial
Ofrecemos sistemas de aire acondicionado inteligentes 
con una amplia gama de opciones que proporcionan 
confort, además de un fácil control.

Viviendas  

Entornos específicos

Una conversación informal con un colega en el trabajo.
Una presentación en una gran sala de reuniones.
Un restaurante al que hemos ido a parar de camino hacia casa.

Tenemos una gama de aires acondicionados ideal para todas estas 
situaciones, desde negocios a espacios privados. 
Los aires acondicionados de Fujitsu se pueden encontrar en todo tipo 
de ubicaciones.

Fujitsu aporta 
soluciones a las 
necesidades de 
cualquier espacio, 
tanto residencial 
como comercial  
o industrial
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Múltiples unidades  
interiores adecuadas  
a las características  
de cada habitación

Viviendas
Para apartamentos y casas

La gama residencial de Fujitsu se adapta a todos los espacios y al 
ritmo de vida, desde salas de estar donde toda la familia se relaja, 
hasta dormitorios principales o salas de estudio.

Dormitorio
Dormitorio principal

Sala de estudio

Sala de estar  
y comedor

El split más completo de Fujitsu:  
altas prestaciones y máximo ahorro
La serie KG destaca por su eficiencia A+++, con 9,80 
SEER y 5,20 SCOP, asegurando ahorro y confort. Incluye la 
función Human Sensor para optimizar el consumo y filtros 
que mejoran la calidad del aire. Además, su ventilador y el 
diseño de flujo de aire permiten reducir el ruido a solo 19 
dB(A). Cuenta con wifi.

Una serie versátil y de rendimiento superior 
para todo tipo de espacios
Las unidades de la serie KM ofrecen climatización de alto 
rendimiento. La serie KM Large es ideal para estancias grandes, 
con una potencia de hasta 9,4 kW. Toda la serie está equipada 
con funciones de ahorro de energía y filtros para la eliminación 
de partículas finas y polvo para un ambiente limpio y saludable.

Eficiencia y confort incluso en olas de calor 
extremas
Con un funcionamiento silencioso a tan solo 20 dB(A), esta 
serie es perfecta para el hogar. Su eficiencia energética A++ 
permite ahorrar y disfrutar de un rendimiento óptimo, incluso en 
temperaturas extremas. Además, gracias a su conexión wifi, se 
puede controlar fácilmente desde cualquier lugar. 

Equipos compactos y funcionales 		
para un máximo confort
La Serie KL está diseñado para salas amplias y cuenta con el 
“Modo Economy” para el ahorro energético. 
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Modelos de tipo Multi-split R32 
Disponemos de nuevos modelos que utilizan el nuevo 
refrigerante R32, respetuoso con el medio ambiente. Se 
han añadido dos nuevos tipos de montaje en pared con 
diseño visual mejorado a la gama de unidades interiores.

Dormitorio

Unidad exterior

Dormitorio principal

Sala de estudio

Sala de estar  
y comedor

 
Funcionamiento desde cualquier lugar
Fujitsu pone a tu disposición aplicaciones móviles que te permitirán 
controlar tu aire acondicionado desde cualquier lugar solo con tu móvil.

Montaje en pared

Descargas gratuitas+
Interfaz de LAN 

inalámbrica (USB)

Clase 14

Multi-Split de 2 a 5 unidades   

Clase 18
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Cassette 
compacto

Panel en dos colores
Paneles en blanco y negro disponibles 
para el tipo cassette. El panel negro 
es adecuado para un lugar oscuro, 
como un restaurante con ambiente. El 
panel blanco se utiliza generalmente 
en áreas luminosas, como oficinas. 
(Disponible para unidades interiores 
VRF y monosplit).

Serie de cassette de flujo circular 

Tiendas y restaurantes
Para uso comercial

Serie de cassette de 
flujo circular

Gama ampliada de modelos 
grandes con gas R32
La gama de nuevos modelos de 
tipo techo, tipo cassette y tipo 
conducto, adecuada para espacios 
grandes, se ha ampliado con la 
adición de modelos que utilizan el 
nuevo refrigerante ecológico R32.

Conducto de presión estática alta 

Techo

 	1 Split
     	 Para restaurantes

Conducto Slim 

Conducto de 
media presión

Fujitsu proporciona sistemas de aire acondicionado que se adaptan  
perfectamente a cada espacio, teniendo en cuenta aspectos como  
la finalidad del local, la densidad de clientes o la recurrencia, entre otros.
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Modelo anterior Modelos 45/54

Cassette compacto

Gama de unidades 
interiores diversas
Ofrecemos 3 tipos de unidades 
interiores. Puede seleccionarlas 
según la atmósfera y el diseño 
de su tienda.

Unidad exterior reducida y ligera
Modelos que utilizan el nuevo refrigerante R32. 
En comparación con los modelos anteriores, 
la unidad exterior es más compacta y fácil de 
instalar (modelos 45/54).

 	Multi-Split simultáneo 
       	 Para tiendas

Conducto de presión estática media 

Conducto fino 

Altura

-22,7%

2x1 36
(Monofásico)

 2x1/3x1 45/54
(Monofásico)
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Unidad exterior compacta  
y de bajo nivel sonoro

Esta unidad exterior compacta no ocupa mucho 
espacio, aunque se instale en una sala de máquinas 
o en la azotea. El funcionamiento con bajo nivel de 
ruido es posible durante la noche gracias a un modo 
específico.

J-IV

J-IVL
J-IVL

Modelo de alta capacidad

AIRSTAGE™ Serie J - Hasta 18 CV  
por unidad exterior compacta

El sistema VRF pequeño es adecuado para los edificios con 
muchas salas pequeñas. Pueden conectarse un máximo de 42* 
unidades interiores.

*Solo modelo J-IVL de 18 CV 

Oficinas pequeñas
Para uso comercial

Fujitsu proporciona sistemas de aire acondicionado que aportan soluciones de ahorro 
de energía, bajo ruido, caudal de aire confortable y con control centralizado para 
edificios de oficinas de pequeño tamaño con muchas salas pequeñas.

J-IVL 
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Amplia gama de unidades interiores 
de baja capacidad

Varias gamas de unidades interiores de baja 
capacidad de 1,1 kW para adaptarse a salas o 
espacios pequeños.

Cassette de caudal 3D

Montaje en pared

Suelo compacto

Tipo de rejilla de cassette compacto

Nuevo cassette de 1 vía con caudal 
3D para mayor confort
Los puertos de salida de aire izquierdo y derecho 
con un ángulo de rotación máximo de 100° y el 
puerto de salida de aire central ancho permiten 
minimizar la temperatura irregular, para crear un 
espacio confortable.

LAN

LAN inalámbrica

Mando a distancia centralizado  
con funcionamiento mejorado

La gestión de la temperatura de cada sala y los ajustes 
o la gestión de control de funcionamiento de una 
semana son compatibles fácilmente. Este mando hace 
posible la gestión del ahorro de energía con ajustes 
de límite de temperatura superior/inferior y ajustes de 
funcionamiento prohibidos.

Nuevo mando a distancia 
compacto por cable

Nuevo control cableado con 
tamaño compacto y pantalla amplia 
y elegante que se adapta al interior.

Control y gestión
La misma gestión que con la 
unidad principal es posible incluso 
si está en su escritorio. Los no 
administradores también pueden 
utilizar los aires acondicionados con 
un PC, un smartphone o una tablet.

PC tablet

Smartphone

Soporte de LAN inalámbrica: versiones futuras

PC

Router

Se requiere IP fija, reenvío 
de IP y puerto abierto

Change Items

Mando a distancia central UTY-DCGYZ3 (3IVF9043)

INTERNET
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Hoteles
Para uso comercial

Fujitsu proporciona sistemas de aire acondicionado que aportan soluciones de 
confort y ahorro de energía teniendo en cuenta los factores externos, la seguridad  
y la fácil instalación en hoteles pequeños de poca altura.

NUEVO

Chasis compacto con 
funcionamiento silencioso.
Su bajo nivel sonoro lo 
convierte en la opción ideal 
para su uso en los pasillos 
de hoteles.

Serie Cassette de 1 vía.

Split VRF J-VS VRF VR-IV
Dimensión del proyecto Pequeño Mediano Grande

Aire acondicionado individual Muy bueno Bueno Muy bueno

Espacio de instalación reducido Aceptable Muy bueno Muy bueno

Paisaje (oculta la unidad exterior) Aceptable* Muy bueno Bueno

Mantenimiento (individualizado) Muy bueno Bueno Aceptable

Elige el producto que mejor encaje con 
las especificaciones de la propiedad.

*Depende de las restricciones de longitud de las tuberías
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Aire acondicionado de 
espacio amplio en la 
recepción y el vestíbulo

Sistema de 1 Split de tipo 
conducto muy grande 
adecuado para espacios 
grandes con techos altos.

Control centralizado del aire acondicionado 
en espacios compartidos

El aire acondicionado en espacios 
compartidos como vestíbulos y 
pasillos se controla centralmente. 
Las condiciones de temperatura y 
funcionamiento pueden gestionarse 
sin que los huéspedes realicen 
ningún ajuste.

Mando a distancia sencillo 
con diseño sofisticado

Adecuado para hoteles u oficinas, 
con funciones avanzadas y manejo 
intuitivo.
Gran pantalla LCD y botones de 
funcionamiento sencillos. La 
retroiluminación blanca del monitor 
permite un funcionamiento sencillo 
en la oscuridad.

Uso de un interruptor  
de conexión externa

Kit de rejilla de lamas automáticas 

Interruptor de llave de 
tarjeta disponible

El uso de la llave de tarjeta 
evita olvidarse de apagar el 
aire acondicionado.

Caudal de aire confortable 
que oscila las direcciones 
de aire hacia arriba y hacia 
abajo

El kit de rejilla de lamas 
automáticas logra un caudal 
de aire confortable mediante el 
ajuste de la dirección del aire.

Aire acondicionado para habitaciones de 
huéspedes con excelente confort, ahorro de 
energía y fácil instalación

Miniconducto

Ahorro de espacio

Tipo de miniconducto con 
198 mm de altura y 450 mm 
de profundidad. Se puede 
instalar fácilmente en un 
espacio de techo estrecho.

Controlador del sistema 
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Control centralizado de los equipos de 
aire acondicionado y ventilación

Es posible realizar un control centralizado para 
detener el funcionamiento de los equipos de 
iluminación y ventilación, además de los aires 
acondicionados. Esto resulta útil en la gestión del 
ahorro de energía en todo el edificio.

Escuelas
Para uso comercial

Fujitsu proporciona las unidades interiores conectadas óptimas para centros educativos de tamaño medio. 
Permite una gran libertad en la instalación ya que ofrece un diseño compacto. Incluso una unidad exterior al 
aire libre puede cubrir todo el edificio de la escuela.

Controlador del sistema Lite

Unidades 
interiores
VRF

Instalaciones

Iluminación Ventilación Ventilador de 
recuperación 

de energía
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Diversas unidades interiores

Disponemos de una gama amplia de unidades 
interiores que se adaptan a todo tipo de 
aplicaciones, desde aulas normales a aulas 
especiales o auditorios. Además, se pueden 
añadir unidades interiores en cualquier 
momento fácilmente.

3.2m
8.8m

El cassette de flujo circular 
emite aire en todas las 
direcciones sin que la 
temperatura sea desigual

Operación de ahorro de energía cuando no hay personas, 
al conectarse con el detector de personas

Comfortable air conditioning by 
preventing direct blowing of cold air 
and by providing swinging air flow 
simultaneously.

Efficient air conditioning based on the 
room layout

Nuevo cassette con flujo de aire circular 
más confortable y homogéneo

Detector de personas
(Opcional)

Control individual de la dirección del caudal de aire para 
evitar que las personas se expongan a él

Miniconducto

Techo

Split Pared

Cassette de flujo circular 

Conducto media presión
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Diseño inteligente y de vanguardia. Amplia gama de 8 CV a  
48 CV en incrementos de 2 CV. Relación de capacidad de la  
unidad interior conectable hasta el 150%.

34 combinaciones de 8 a 48 CV
• 21 Combinaciones de 8 a 48 CV en formato ahorro espacio.
• 13 Combinaciones  de 16 a 44 CV en formato eficiencia energética.

34 combinaciones de 8 a 48 CV
• 21 Combinaciones de 8 a 48 CV en formato ahorro espacio.
• 13 Combinaciones  de 10 a 44 CV en formato eficiencia energética.

Sistema de aire acondicionado 
individual para edificios grandes
Las prestaciones del AIRSTAGE 
VR-IV se pueden ampliar hasta 
refrigeración y calefacción 
simultáneas, con un máximo 
de 48 CV. Soporte para aire 
acondicionado individual grande.

Amplia gama adaptable  
al entorno de funcionamiento
Gama de la serie VRF para satisfacer diversas 
necesidades, como modelos orientados al ahorro 
de energía y modelos compatibles con una alta 
temperatura del aire exterior, de 52°C.

Edificios grandes
Para grandes proyectos

Fujitsu proporciona sistemas VRF de tipo modular que buscan alta eficiencia, confort, libertad de diseño, 
instalación fácil y fiabilidad para edificios de gran altura.
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Ejemplo
de instalación

V-III series

Ejemplo
de instalación

V-III series

Alta flexibilidad del sistema
Una instalación flexible en cada planta y la instalación 
de diversas unidades interiores es posible gracias a 
prestaciones de nivel superior dentro de la industria, 
como alta presión estática, el diseño de tuberías largas 
y la capacidad de conexión.

Conexión con una variedad de BMS
El control centralizado, incluyendo instalaciones y equipos 
además del aire acondicionado, es posible mediante la 
conexión con MODBUS, BACnet, KNX y otras interfaces.

Asistencia rápida
El aire acondicionado de todo el edificio 
se puede controlar de forma remota 
con la herramienta de control web y el 
controlador del sistema. La respuesta 
rápida frente a emergencias es posible 
gracias a un autodiagnóstico previo en 
cooperación con una empresa de gestión.

Internet 
o línea 

telefónica 
pública

Herramienta de 
monitorización web

UTY-AMGXZ1

Control remoto

Software

*: V-IV, 80 Pa para VR-IV
82* Pa

Control centralizado
No solo las unidades interiores del edificio, sino 
también instalaciones como la ventilación, pueden ser 
controladas fácilmente por cualquier persona.

Controlador del sistema 
UTY-APGXZ1 (3IVN9078)
Controlador del sistema Lite 
UTY-ALGXZ1 (3IVN9079)  
y UTY-PLGXR2 (3IVN9531)

Lado remoto/
control

Smartphone

Router

Unidades 
interiores
VRF

Instalaciones

Iluminación Ventilación Ventilador de 
recuperación 

de energía

INTERNET



Split residencial

Split residencial

SERVICIOS OPCIONALES

Para contratar servicios opcionales ver final del catálogo.
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Pared. Serie KN Wifi	 44
Pared. Serie KL	 46
Suelo. Serie KV	 48
Resumen de características	 50
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Split residencial

Fujitsu proporciona a sus clientes 6 tipos y 128 modelos de sistemas de aire acondicionado, ideales para toda una 
diversidad de aplicaciones y disposiciones. Se han incorporado nuevos modelos con refrigerante R32, respetuosos 
con el medio ambiente y con una mayor eficiencia energética.

Split

Las tuberías existentes pueden reutilizarse siempre  
que cumplan con nuestras especificaciones.
Para más información, contacta con nosotros.

Consideraciones importantes al reutilizar tuberías existentes
•	 Las tuberías deben tener un grosor mínimo de 0,8 mm, acorde con su diámetro.
• 	 Es necesario utilizar abocardados adaptados al nuevo refrigerante y que cumplan con la norma ISO 14903.
• 	 Asegúrate de emplear un cableado adecuado siguiendo las instrucciones del manual de instalación de la nueva unidad de aire acondicionado.
• 	 Si no es posible realizar la recuperación de refrigerante ("pump-down") o las paredes internas de las tuberías están sucias, limpia las tuberías
	 antes de conectarlas a las nuevas.
• 	 Si se utilizan tuberías con diámetros distintos a los tamaños estándar:
   		  - El rendimiento del sistema podría no alcanzar los niveles especificados.
   		  - Se deberán adquirir localmente tuercas de abocardado específicas que cumplan con la norma ISO 14903.
   		  - Se aplicarán restricciones en cuanto a la longitud de las tuberías, la cantidad de refrigerante y las dimensiones de las habitaciones.
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Cassette
El tipo cassette se adapta al interior. Este 
tipo emite aire en cuatro direcciones 
para que el aire acondicionado llegue a 
espacios completos de manera uniforme. 
Tenemos una variedad de series, desde 
modelos compactos que han adoptado 
un nuevo panel de diseño similar a los 
techos de rejilla hasta los modelos de 
caudal circular que suministran aire en 
direcciones de 360°.

Conducto
La unidad principal de este tipo no se puede ver, por lo que el  
interior se verá despejado. Disponemos de modelos de miniconducto 
y conducto fino para permitir la instalación en espacios estrechos en 
vigas o sobre el techo. Para un modelo grande adecuado para el aire 
acondicionado de espacios extensos, se pueden instalar múltiples 
salidas mediante una sola unidad. Por lo tanto, estos modelos se 
recomiendan para diseños de salas poco convencionales.

Pared
El trabajo de instalación es sencillo y fácil para el tipo de montaje en 
pared. Nuestro objetivo es el control del caudal de aire y el ahorro 
de energía, incluyendo nuestros modelos Flagship equipados con 
ventilador de lado doble. Al mismo tiempo, sus diseños planos y 
simples, que encajan en un ambiente interior, también son atractivos. 
Tenemos una gama con muchos modelos que han adoptado el 
nuevo refrigerante R32 respetuoso con el medio ambiente.

Las tuberías existentes pueden reutilizarse siempre  
que cumplan con nuestras especificaciones.
Para más información, contacta con nosotros.

Consideraciones importantes al reutilizar tuberías existentes
•	 Las tuberías deben tener un grosor mínimo de 0,8 mm, acorde con su diámetro.
• 	 Es necesario utilizar abocardados adaptados al nuevo refrigerante y que cumplan con la norma ISO 14903.
• 	 Asegúrate de emplear un cableado adecuado siguiendo las instrucciones del manual de instalación de la nueva unidad de aire acondicionado.
• 	 Si no es posible realizar la recuperación de refrigerante ("pump-down") o las paredes internas de las tuberías están sucias, limpia las tuberías
	 antes de conectarlas a las nuevas.
• 	 Si se utilizan tuberías con diámetros distintos a los tamaños estándar:
   		  - El rendimiento del sistema podría no alcanzar los niveles especificados.
   		  - Se deberán adquirir localmente tuercas de abocardado específicas que cumplan con la norma ISO 14903.
   		  - Se aplicarán restricciones en cuanto a la longitud de las tuberías, la cantidad de refrigerante y las dimensiones de las habitaciones.

Suelo
El tipo de suelo con diseño compacto y 
fino es adecuado para su instalación en 
entornos residenciales y comerciales. 
Este modelo se recomienda como unidad 
de calefacción, porque emite un caudal de 
aire caliente tanto por encima como por 
debajo de las salidas.

Techo
El trabajo de instalación es tan fácil como 
para el tipo de montaje en pared. Este modelo 
se puede instalar sin problemas gracias a su 
diseño fino con una altura de 240 mm. 
Proporciona un aire potente con una salida 
amplia. Por lo tanto, este modelo es ideal 
para salas alargadas, como grandes salas 
de reuniones y salas audiovisuales con 
profundidad.
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Intercambiador de calor  
de alta eficiencia
Intercambiador de calor multicanal de alta densidad
El rendimiento del intercambio de calor se ha mejorado considerablemente 
gracias al intercambiador de calor de alta densidad fino y a la tecnología de 
eficiencia multicanal.

Intercambiador de calor sub-enfriamiento de alto 
rendimiento
Mayor rendimiento obtenido mediante el montaje del circuito de derivación de 
tipo contador. (Tipo Multi-Split grande, VRF)

Ø5 mm

20 mm

Intercambiador de calor multicanal

Refrigerante

Intercambiador
multicanal

Tecnología All DC Inverter

Compresor DC rotativo de doble cámara
Para nuestras gamas de productos se utiliza el compresor 
rotativo de 2 cilindros de tipo inverter DC de alta eficiencia.  
Ha logrado una mayor eficiencia energética, en comparación 
con compresores similares, optimizando la estructura del 
interior del compresor.

Motor de ventilador DC
El motor de ventilador DC produce 
alta potencia, un amplio rango de 
funcionamiento y alta eficiencia.

Control DC Inverter de 
onda sinusoidal
El funcionamiento de alta 
eficiencia se realiza mediante 
el uso de un control DC 
Inverter de onda sinusoidal.

Motor de 
ventilador DC

¡Amplio rango de alta eficiencia!

La alta eficiencia tiene un efecto
en la eficiencia estacional

Ef
ic

ie
nc

ia
 d

el
 c

om
pr

es
or

Capacidad del compresorMín. Máx.

Compresor DC rotativo 
de doble cámara

Alta eficiencia
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Retorno automático  
de temperatura de consigna
La temperatura de consigna vuelve automáticamente a 
la temperatura establecida anteriormente.
El intervalo de tiempo en el que se puede cambiar la 
temperatura de consigna es de 10 a 120 minutos.

Funcionamiento económico
Limita la corriente de funcionamiento máxima, se 
reduce el consumo energético y se suprime la carga 
máxima, consiguiendo un ahorro energético notable.

Gran ahorro energético

Limitación del punto de ajuste  
de temperatura ambiente
El rango de temperatura mínima y máxima se puede 
ajustar para proporcionar un mayor ahorro de energía, 
siempre teniendo en cuenta el confort de los ocupantes.

Control "Human sensor" 
El detector de personas capta los movimientos de 
las personas en una sala y pasa a funcionar bajo una 
capacidad inferior cuando las personas abandonan 
la sala. Cuando las personas vuelven a la sala, vuelve 
automáticamente al modo de funcionamiento anterior.

Programador de apagado automático
La unidad interior se apaga automáticamente cuando 
alcanza el intervalo de tiempo de funcionamiento pre-
establecido.
El intervalo de tiempo del “programador de apagado 
automático” se puede programar de forma flexible.
La hora de apagado puede ajustarse de 30 a 240 
minutos.

Te
m

pe
ra

tu
ra

Salto de temperatura

Modo normal

TiempoFuncionamiento en frío

Ajuste de 
temperatura

Modo económico

Ajuste de temperatura normal Ajuste limitado de temperatura

30ºC

10

Ajuste de temperatura

Modo
funcionamiento
en frío

Cambio en el ajuste
de temperatura Retorno automático

Cambio en el ajuste
de temperatura Retorno automáticoAjuste de temperatura

Modo
funcionamiento
en calefacción

24ºC

22ºC

25ºC

23ºC

Tiempo

Tiempo

Intervalo de tiempo ajustable
de 10 a 120 minutos

Intervalo de tiempo ajustable
de 10 a 120 minutos

Discernimiento  
(durante 20min.)

Funcionamiento normal Funcionamiento normalModo ahorro

Refrigeración/Seco
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Difusor de potencia
Gracias a la función de difusión 
de potencia, la salida de aire frío 
se realiza de manera horizontal 
para evitar la sensación de 
frío directo, mientras que el 
aire caliente se direcciona en 
vertical creando una sensación 
agradable logrando un entorno 
más confortable.

Mayor potencia en calefacción
La alta capacidad de calentamiento se consigue incluso con temperaturas 
exteriores extremas, gracias al innovador intercambiador de calor de alta 
densidad y al compresor DC Inverter de alto rendimiento.

(24/30)

33 32 31 30 29 (˚C)

Dirección de aire vertical

(24/30)

(˚C)15 16 17 18

Dirección de aire horizontal

Mayor confort
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Funcionamiento potente
El equipo puede trabajar durante 20 minutos en 
condiciones de máximo caudal de aire y máxima velocidad 
del compresor, ofreciendo así su máxima potencia.
Mediante esta rápida refrigeración o calefacción, 
conseguimos alcanzar el confort de la estancia en el 
menor tiempo posible.

Funcionamiento de calor a 10°C
Gracias a esta función, la temperatura nunca baja de 
10ºC con el objetivo de asegurar que la estancia no esté 
excesivamente fría a nuestro retorno. Así se mantiene 
un mínimo nivel de temperatura que permite recuperar 
rápidamente la sensación de confort.

Aire acondicionado uniforme
Las unidades interiores de Cassette 3D circular airflow 
permiten lograr una temperatura uniforme y sin 
irregularidades, llegando a todos los espacios de la sala.

20°C

10°C

Función "10ºC" ON

Función "CALOR 10º" ACTIVADA

Te
m

pe
ra

tu
ra

Tiempo

Modo Powerful

Modo normal

Ajuste de temperatura
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Pared

Serie KG   
Wifi incluido
Diseño y altas 
prestaciones

AHORRA REINICIO
AUTOMÁTICO

Ahorro energético elevado
La alta eficiencia se obtiene gracias al intercambiador de 
calor lambda de alta eficiencia, además del ventilador de 
flujo transversal y un nuevo gas refrigerante R32.

Caudal de aire confortable  
y funcionamiento silencioso
El bajo nivel sonoro en modo “Super Quiet” convierte cualquier estancia en un 
espacio mucho más confortable gracias al diseño de sus nuevas lamas.

Control de dispositivo inteligente

Control sencillo del aire acondicionado desde dentro o fuera del hogar 
mediante smartphones, tablets y PC.

Adaptador WLAN 
(USB)

A+++
Clase

SEER SCOP

9,8 5,2
Modelo 20 Modelos 20/25/35

Modelos 
20/25/35

19 dB (A)
(Modelos 20/25/35)

 Solo refrigeración

Detector de personas
El detector de personas capta los movimientos de las personas 
en una sala y pasa a funcionar bajo una capacidad inferior cuando 
las personas abandonan la sala. Cuando las personas vuelven a la 
sala, vuelve automáticamente al modo de funcionamiento anterior.

Ø107 - Ventilador de flujo 
transversal grande
Con el ventilador de gran diámetro, 
se puede obtener un volumen de aire 
eficiente a baja potencia.

Intercambiador de calor híbrido
La eficiencia del intercambio de calor se ha mejorado 
significativamente con el gran intercambiador de calor 
híbrido, logrando el nivel superior de SEER y SCOP.

Ø 5 mm
Intercambiador 
de calor de alta 
densidad

Ø 7 mm
Intercambiador 
de calor grande

Ø95 Ø107

Insatala la app Airstage Mobile en tu smartphone para controlar tu aire acondiciondado.

Amplio espacio para la instalación.
Instalación sencilla.

48,7 mm 111,5 mm

NuevoActual

Acceso sencillo a la conexión de tubería plana

La instalación con la tubería de salida a la izquierda es más fácil 
mediante la extracción bajo la cubierta del chasis de la unidad 
interior. La instalación con la tubería de salida en el centro es más 
fácil mediante el cambio de diseño del soporte de gancho de pared.
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Modelo: ASY20-KG / ASY25-KG / ASY35-KG / ASY40-KG

Mando a distancia Infinity:
Mando a distancia con cable (panel táctil):
Mando a distancia con cable:
Mando a distancia simple:
Controlador de conmutador externo:
Kit de comunicación:

Convertidor KNX®:
Convertidor MODBUS®:
Circuito integrado de entrada y salida 
externo:
Kit de conexión externa: 

Convertidor de red para 1 Split 
(tipo de fuente de alimentación de CC):
Convertidor de red para 1 Split 
(tipo de fuente de alimentación de CA):
Filtro de iones de plata: 

3IVF9020
3IVF9041
3IVF9010
3IVF9090
3IVN9082
3IVF9037

3IVN9076
3NDN9002

3IVF9038
3NGF9092

3IVN9048

3IVN9047
3NDN9043

Mando 
inalámbrico

Módulo 
Wi-fi

834 215

3,0

27
0

Modelo ASY20-KG ASY25-KG ASY35-KG ASY40-KG

Código 3NGF97300 3NGF97305 3NGF97310 3NGF97315
Fuente de alimentación Monofásica, ~230 V, 50 Hz

Capacidad
Refrigeración

kW
2,0 (0,9-3,3) 2,5 (0,9-3,4) 3,4 (0,9-4,1) 4,2 (0,9-4,5)

Calefacción 2,5 (0,9-5,2) 2,8 (0,9-5,4) 4,0 (0,9-6,1) 5,4 (0,9-6,4)
Potencia de entrada Refrigeración/Calefacción kW 0,400/0,500 0,550/0,600 0,870/0,910 1,175/1,350
EER Refrigeración

W/W
5,00 4,55 3,91 3,57 

COP Calefacción 5,00 4,67 4,40 4,00 
Potencia de diseño Refrigeración/Calefacción (-10°C) kW 2,0/2,3 2,5/2,4 3,4/2,5 4,2/4,0
SEER Refrigeración

W/W
9,80 9,40 8,8 8,00

SCOP Calefacción (media) 5,20 5,20 5,20 4,60

Clase de eficiencia energética
Refrigeración A+++ A+++ A+++ A++
Calefacción (media) A+++ A+++ A+++ A++

Corriente máx. de funcionamiento Refrigeración/Calefacción A 6,5/9,0 6,5/9,0 6,5/9,0 9.0/10,5

Consumo energético anual
Refrigeración

kWh/a
71 93 135 184

Calefacción 618 646 673 1.217
Eliminación de la humedad I/h 1,1 1,3 1,6 1,7

Nivel de presión acústica
Interior (refrigeración) A/M/B/SB*

dB (A)

36/32/29/19 38/34/29/19 40/35/30/19 43/36/30/20
Interior (calefacción) A/M/B/SB* 38/34/31/20 39/34/31/20 42/38/33/21 44/39/33/24
Exterior (refrigeración/calefacción) Alto 42/43 44/45 50/50 50/50

Nivel de potencia acústica
Interior (refrigeración/calefacción) Alto 49/51 52/52 56/58 57/59
Exterior (refrigeración/calefacción) Alto 56/56 58/58 65/66 65/66

Caudal de aire
Interior/Exterior (refrigeración) Alto

m3/h
570/1.390 640/1.480 680/1.800 750/1.800

Interior/Exterior (calefacción) Alto 610/1.350 630/1.420 750/1.690 780/1.690
Dimensiones netas
Al x An x Pr

Interior mm 270×834×215 270×834×215 270×834×215 270×834×215
Exterior mm 542×799×290 542×799×290 542×799×290 542×799×290

Peso neto
Interior kg 10 10 10 10
Exterior kg 30 30 31 32

Diámetro de la tubería de conexión (líquido/gas) pul. 1/4-3/8
Diámetro de la manguera de drenaje (D.I./D.E.) mm 13,8/15,0 - 16,8
Longitud máxima de la tubería (precarga - adicional g/m)

m
20 (15 - 20)

Diferencia máx. de altura 15

Rango de funcionamiento
Refrigeración

ºCBS
-10 / 50

Calefacción -15 / 24

Refrigerante
Tipo (potencial de calentamiento global) R32 (675)

Carga kg 
(CO2eq-T) 0,75 (0,506) 0,75 (0,506) 0,85 (0,574) 0,85 (0,574)

Especificaciones técnicas

Dimensiones
(Unidad: mm)

Accesorios opcionales

Unidad interior AOY20/25/35/40

*: A=Alta / M=Media / B=Baja / SB= Súper Baja 
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high density
heat exchanger

Ø 5 mm
Intercambiador
de calor de alta
densidad

Ø 7 mm  
Intercambiador
de calor grande

Pared

Serie KM
Wifi incluido   
Alta eficiencia  
y confort

Diseño cuadrado compacto y elegante

El diseño cuadrado fino y elegante se consigue gracias al
intercambiador de calor multi-path de alta densidad y al
ventilador de alta eficiencia.

Ahorro energético elevado

La alta eficiencia, de nivel superior, se consigue mediante un
intercambiador de calor lambda de alta eficiencia, un gran
ventilador de flujo transversal y un nuevo refrigerante.

Caudal de aire confortable y funcionamiento 
silencioso

El bajo nivel sonoro en modo “Super Quiet” convierte cualquier
estancia en un espacio mucho más confortable gracias al diseño 
de sus nuevas lamas.

20 
dB(A)

Solo refrigeración

Intercambiador
de calor
híbrido

Monitorización del ciclo de refrigerante 
(Opcional) 

El control remoto por cable (panel táctil) muestra valores de 
interés para el mantenimiento y soporte técnico.
* Se requiere el control remoto por cable (UTY-RNRYZ5 o UTY-RVRY). 

Ejemplo de pantalla de visualización

Control de dispositivo 
inteligente

Gracias al adaptador 
WLAN instalado en el aire 
acondicionado, podrás
controlarlo desde cualquier lugar 
con tu smartphone.

Insatala la app Airstage Mobile en 
tu smartphone para controlar tu aire 
acondiciondado.

“ON” antes  
de llegar a casa.

222 mm

A++
Clase

Frío

A++*
Calor

* Modelos 20/25 * Modelos 20/25/35
* Modelos 20/25/35

*
SEER SCOP

8,4 4,6
*1

*






















































































































































































































































































































































































































































































































































